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CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

A 
9

 pz. 10

Per dadi  mm 4 4,5 5 5,5 6
Codice A 3125 1004 A 3125 1045 A 3125 1005 A 3125 1055 A 3125 1006
A 3125/1 Cad.  12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Lunghezza totale mm 25 25 25 25 25
Per dadi  mm 8 9 10 13 14
Codice A 3125 1008 A 3125 1009 A 3125 1010 A 3125 1013 A 3125 1014
A 3125/1 Cad.  12,40 12,70 12,10 12,70 13,00
Lunghezza totale mm 25 25 25 25 25

Attacco  ”- In acciaio inossidabile High-Grade
Chiavi a bussola esagonali

Lunghezza totale mm 50
Codice A 3126 6050
A 3126/6 Cad.  19,90

Prolunghe -  10 pz.

INOX


Leva a cricchetto reversibile con levetta
Interamente in acciaio inossidabile - Lunghezza totale 115 mm
Codice A 3126 1000 A 3126/1 Cad.  91,00  5

Attacco ” - In acciaio inossidabile High-Grade
Accessori per chiavi a bussola

INOX

INOX

Per viti con  mm 3 4 5 6 8
Codice A 3127 1003 A 3127 1004 A 3127 1005 A 3127 1006 A 3127 1008
A 3127/1 Cad.  14,70 14,70 14,70 14,70 14,70

Attacco  ” - In acciaio inossidabile High-Grade
Per viti con esagono incassato  - Lunghezza totale 28 mm -  pz. 10

Chiavi a bussola con inserto

INOX
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Utensili manuali
2 Assortimento di chiavi a bussola

  •  Testa a cricchetto > orientabile a 180°
•  Versione corta
•  Numero denti: 30
•  Angolo di apertura: 12°
•  Con snodo – per lavori in punti difficilmente accessibili 

e per il superamento di spigoli di disturbo
•  Con sfera di sicurezza
•  Impugnatura bicomponente HAZET
•  Superficie: cromata, lucidata
•  DIN 3122, ISO 3315 

Leva a cricchetto con snodo

Lunghezza fuori norma

1 K 4
8816 GK 218 042142

  •  Testa a cricchetto > orientabile a 180°
•  Versione lunga
•  Numero denti: 30
•  Angolo di apertura: 12°
•  Con snodo – per lavori in punti difficilmente accessibili 

e per il superamento di spigoli di disturbo
•  Con sfera di sicurezza
•  Impugnatura bicomponente HAZET
•  Superficie: cromata, lucidata
•  DIN 3122, 

ISO 3315 

Lunghezza fuori norma

1 K 4
8816 G 276 042104

•  Cricchetti delle stesse dimensioni con prestazioni superiori 

 •  La funzione di arresto della leva protegge contro commutazioni involontarie
•  Aumento della durata grazie all’impiego dei più moderni 

lubrificanti nel meccanismo del cricchetto
•  Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono 

protezione dalle penetrazioni di sporco
•  Gli standard interni di qualità di HAZET garantiscono 

una capacità di carico superiore alla norma
•  Pratica, facile da pulire, resistente alla corrosione
•  Possibilità di appenderla integrata nell’impugnatura
•  Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo 

DIN 3122: 400 Nm (DIN: 202 Nm)
•  Numero denti: 90
•  Angolo di apertura: 4°
•  Con sfera di sicurezza
•  Impugnatura 

bicomponente HAZET
•  Superficie: cromata
•  DIN 3122, ISO 3315 

Leva a cricchetto reversibile ∙ 
dentatura fine

 

1 K 4
8816 HP 200 235063

  •  Numero denti: 30
•  Angolo di apertura: 12° 

Serie di ricambi

 

1 4
•  Serie di ricambi leva di comando composta da: 

leva di comando ∙ viti ∙ sfera ∙ molla ∙ nottolino di arresto 
Per leva a cricchetto reversibile HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 S ∙ 
8816 ST 
916 K ∙ 2264-1 
Per chiave dinamometrica HAZET 5110-2 CT ∙ 5120-2 CT ∙ 5110-3 CT ∙ 
5111-3 CT ∙ 5120-3 CT 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT 
6402-1 ∙ 6402-1 S ∙ 6408-1

8816 P/6 144617
•  Serie di ricambi cricchetto 10 = 3⁄8″ i composta da: 

cricchetto ∙ nottolino di arresto ∙ leva di comando ∙ viti ∙ sfera ∙ molla 
Per leva a cricchetto reversibile HAZET 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 P ∙ 8816 ST 
Per chiave dinamometrica HAZET 5110-2 CT ∙ 5110-3 CT ∙ 5111-3 CT 
6110 CT ∙ 6110-1 CT ∙ 6111-1 CT 
6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1

8816 P/7 N 042234
•  Serie di ricambi cricchetto 10 = 3/8″ i composta da: 

cricchetto con testina a scatto ∙ nottolino di arresto ∙ leva di 
comando, viti, sfera, molla 
Per leva a cricchetto reversibile HAZET 8816 S ∙ 6402-1 S 
nonché per l’adattamento della leva a cricchetto reversibile 
HAZET 8816 P ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 8816 ST ∙ 6110 CT ∙ 
6110-1 CT ∙ 6111-1 CT ∙ 6114-1 CT ∙ 6115-1 CT ∙ 6402-1

8816 S/7 048465
•  Impugnatura in resina sintetica 

Per HAZET 8814 ∙ 8816 P ∙ 8816 F ∙ 8816 G ∙ 8816 GK ∙ 2593 Lg-17
8816 KG-02 042166
•  Serie di ricambi per raccordo a snodo composta da: 

vite e rondella elastica 
Per impugnatura con snodo HAZET 8814 e leva a 
cricchetto reversibile HAZET 8816 G ∙ 8816 GK

8816 G-013 042111

  •  Con snodo – per lavori in punti difficilmente 
accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo

•  Con sfera di sicurezza
•  Impugnatura ergonomica bicomponente HAZET
•  Superficie: cromata
•  DIN 3122, ISO 3315 

Impugnatura con snodo

 

1 K 4
8814 250 042036

Consultare anche il nostro negozio dei ricambi 
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Convenienza – Durata – Sostenibilità! 
Per godere a lungo dei propri utensili HAZET

Usura? – Nessun problema!
• Gli utensili HAZET sono realizzati con la massima 

qualità. In presenza di sollecitazioni intense e 
prolungate, anche sugli utensili di qualità più 
elevata si manifesta un certo grado di usura.

• Di conseguenza per numerosi dei nostri utensili 
sono disponibili parti di ricambio e serie di ricambi.




