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PINZETTE, PINZE PER ELETTRONICA, UNIVERSALI ED A MORSETTO

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

B 
0

Tipo per fori (anelli interni)

Esecuzione con corpo in resistente resina sintetica nera
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
Impugnature ergonomiche e confortevoli al tatto - Con molla 
B 1748/1 - Con becchi diritti (DIN 5256 C)
B 1748/3 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5256 D)

Gr. Codice B 1748/1
Cad. 

Codice B 1748/3
Cad. 

Per anelli Ø  
mm

Lunghezza 
totale mm


pz.

0 B 1748 1000 38,80 B 1748 3000 38,80 8÷11 140 1
1 B 1748 1001 38,80 B 1748 3001 38,80 12÷25 140 1
2 B 1748 1002 46,40 B 1748 3002 46,40 19÷60 180 1

Pinze per anelli di sicurezza (Seeger)

Esecuzione interamente in acciaio al cromo-vanadio - Testa lucida
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
B 1750/0 - Con becchi diritti (DIN 5256 C)
B 1751/0 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5256 D)

Gr. Codice B 1750/0
Cad. 

Codice B 1751/0
Cad. 

Per anelli Ø  
mm

Lunghezza 
totale mm


pz.

0 B 1750 0000 65,00 B 1751 0000 68,50 3÷10 140 5
1 B 1750 0001 65,00 B 1751 0001 68,50 8÷25 140 5
2 B 1750 0002 67,50 B 1751 0002 71,50 19÷60 180 5
3 B 1750 0003 89,00 B 1751 0003 94,00 40÷100 225 5
4 B 1750 0004 139,00 B 1751 0004 146,00 85÷165 310 5

Tipo per alberi (anelli esterni)

Esecuzione con corpo in resistente resina sintetica nera
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
Impugnature ergonomiche e confortevoli al tatto - Con molla 
B 1749/1 - Con becchi diritti (DIN 5254 A)
B 1749/3 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5254 B)

Gr. Codice B 1749/1
Cad. 

Codice B 1749/3
Cad. 

Per anelli Ø  
mm

Lunghezza 
totale mm


pz.

0 B 1749 1000 38,80 B 1749 3000 38,80 3÷10 143 1
1 B 1749 1001 38,80 B 1749 3001 38,80 10÷25 140 1
2 B 1749 1002 46,40 B 1749 3002 46,40 19÷60 180 1

Esecuzione interamente in acciaio al cromo-vanadio - Testa lucida
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
B 1752/0 - Con becchi diritti (DIN 5254 A)
B 1753/0 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5254 B)

Gr. Codice B 1752/0
Cad. 

Codice B 1753/0
Cad. 

Per anelli Ø  
mm

Lunghezza 
totale mm


pz.

0 B 1752 0000 70,50 B 1753 0000 74,00 3÷10 140 5
1 B 1752 0001 70,50 B 1753 0001 74,00 10÷25 140 5
2 B 1752 0002 77,50 B 1753 0002 78,00 19÷60 180 5
3 B 1752 0003 95,00 B 1753 0003 101,00 40÷100 225 5
4 B 1752 0004 148,00 B 1753 0004 154,00 85÷165 310 5

Serie di 8 pinze con corpo in resistente resina sintetica
In scatola di cartone
Composto da:
2 pinze per anelli interni Ø 8÷11 - 19÷60 mm
2 pinze per anelli interni Ø 8÷11 - 19÷60 mm
2 pinze per anelli esterni Ø 10÷25 - 19÷60 mm
2 pinze per anelli esterni Ø 10÷25 - 19÷60 mm
Codice B 1749 8000 B 1749/8 Cad.  340,00  1

Assortimento con pinze per anelli di sicurezza SEEGER in alloggiamento da 1/3  N 1 pag. 948
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