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PINZETTE, PINZE PER ELETTRONICA, UNIVERSALI ED A MORSETTO

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

B 
0

Lunghezza totale mm 210 265
Codice B 1760 0210 B 1760 0265
B 1760 Cad.  52,50 57,00

In acciaio al cromo-vanadio - Manici verniciati neri - Testa pulita
Per torcere fili, per frenaggi di sicurezza e di dadi, coperchi per olio, rubinetti di scarico 
valvole, raccordi elettrici, ecc. - Ritorno automatico, per fili con Ø max. 1,6 mm
Particolarmente utilizzate nel campo aeronautico per bloccare dadi soggetti a vibrazioni
Con tagliente laterale e dispositivo di tenuta filo reciso

Pinze torcifilo

Diametro mm (pollici) 0,5 (.020) 0,8 (.032) 1 (.041)
Codice B 1761 2005 B 1761 2008 B 1761 2001
B 1761/2 Cad.  38,30 38,30 38,30
Lunghezza circa m (feet) 70 (234) 28 (91) 17 (55)

Filo speciale in acciaio inossidabile - In rocchetti
Prodotto secondo specifiche militari americane QQ-W-423 - NASM20995 - (MS20995C)

 - Per tessitori
In acciaio al cromo-vanadio - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
Con becchi a forma di «becco d’anatra» con superfici interne lisce
Sezione dei becchi  3x9 mm - Lunghezza becchi 55 mm - Lunghezza totale 160 mm    
Codice B 1762 0000 B 1762 Cad.  44,40  6

Pinze per usi vari

 - Per vetrai
In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Con becchi diritti
Manici rivestiti in resina termoplastica
B 1764/1 - Per spezzare vetri pre-incisi - Testa pulita - 0
 Larghezza becchi 24 mm - Lunghezza totale 160 mm
B 1764/4 - Per togliere frammenti di vetri piombati - Testa pulita - 1
 Becchi piatti non temperati, lunghezza 30 mm
 Larghezza becchi 9,5 mm - Lunghezza totale 160 mm
Codice B 1764 1160 B 1764/1 Cad.  27,90  6
Codice B 1764 4000 B 1764/4 Cad.  25,00  6


Corpo in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica con inserti antiscivolo 
Utensili costruiti in modo preciso e robusto
Completa di 15 utensili diversi per vari impieghi ed inserti per viti   
Ripiegabile per ridurre l’ingombro - Lunghezza totale aperta 170 mm, chiusa 115 mm
Fornita in fodero di cordura con passante per cintura
Codice B 1765 1000 B 1765/1 Cad.  33,00  1

Lunghezza totale mm 180 200
Codice B 1767 0180 B 1767 0200
B 1767 Cad.  52,00 57,00
Diametro dei tasselli mm 12 14

In lamiera di acciaio - Stampate - Esecuzione nichelata opaca - Con molla  -  6 pz.

Pinze per sigilli di piombo

In acciaio forgiato - Esecuzione nichelata lucida
Manici rivestiti in resina termoplastica con fermo di contrasto - Con molla  -  1 pz.
Lunghezza totale mm 130 150 170 190 220 260
Codice B 1768 .... 0130 0150 0170 0190 0220 0260
B 1768  Cad.  93,00 99,00 110,00 141,00 157,00 189,00
Diametro dei tasselli mm 8 9 10 11 12 14

Diametro x spessore mm 8 x 4,5 11 x 5,8 12 x 5,5 14 x 6,5 16 x 6,3
Codice B 1769 0008 B 1769 0011 B 1769 0012 B 1769 0014 B 1769 0015
B 1769 Al kg  18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Pezzi per  ca. n° 480 225 255 139 98
 kg 5 5 5 5 5

Sigilli di piombo per pinze B 1767 e B 1768 - In confezione  indivisibile da 5 kg

Filo di ferro per sigilli di piombo B 1769 - Esecuzione zincata
Diametro 1 mm - In matassa da 1 kg (lunghezza circa 400 m)
Codice B 1769 5000 B 1769/5 Cad.  29,50  1

B 1764/4

gr.220 e 260



B 1764/1

130÷190        gr. 




