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UTENSILI PER AUTORIPARAZIONE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913
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In acciaio speciale - Esecuzione nichelata lucida
Completi di ganasce diritte e piegate

Morsetti alzavalvole

Altezza mm 380
Codice C 3247 0380
C 3247  Cad.  260,00
Apertura con bracci diritti mm 120÷280
Apertura con bracci piegati mm 90÷250
Profondità arco mm 260

Codice C 3248 3000 C 3248/3 Cad.  59,50  1

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione brunita con estremità dei becchi bonificate
Adatta per estrarre i piattelli durante la registrazione del gioco
Lunghezza totale 265 mm

Pinza per piattelli valvole

Mini pinza regolabile a morsetto  B 0 pag. 173

Codice C 3248 5000 C 3248/5 Cad.  122,00  1

Con ganasce temperate - Esecuzione nichelata
Adatta per motori raffreddati ad acqua su autovetture VW-Audi, BMW, Opel, Ford, Nissan, ecc.
Lunghezza totale 250 mm

Pinza per anelli di tenuta valvole

Codice C 3248 9000 C 3248/9 Cad.  175,00  1

In resina sintetica con vite di serraggio in metallo
Adatto per il centraggio manuale del disco frizione tramite il pilota a cuscinetto su autovetture e 
autocarri leggeri
Ideale anche per veicoli senza cuscinetto di guida nel volano a disco - Montaggio facile e rapido
Completo di 2 bussole di serraggio per Ø 15÷21 mm e Ø 21÷28 mm - Lunghezza totale 130 mm

Strumento per il centraggio di frizioni

Per segmenti con Ø mm 50÷100 65÷110
Codice C 3254 0001 C 3254 0002
C 3254 Cad.  71,50 76,00
Lunghezza totale mm 220 240

In acciaio speciale - Esecuzione nichelata, lucida
Impugnature rivestite in resina sintetica
Adatte per montare o smontare i segmenti dai pistoni

Pinze per segmenti dei pistoni

Per pistoni Ø mm 40÷75 60÷125 90÷175
Codice C 3255 1000 C 3255 1001 C 3255 1002
C 3255/1 Cad.  43,40 73,00 84,50
Altezza mm 50 80 80

Tipo in nastro di acciaio per molle ad altissima resistenza, con chiave e vite senza fine

Per segmenti dei pistoni
Fasce elastiche

Tipo con impugnatura regolabile
Con scala di regolazione per l’adattamento da Ø 70 a 100 mm
Nastro sganciabile mediante azione sulla leva
Lunghezza min. 302 mm - max. 332 mm - Larghezza nastro 32 mm
Codice C 3255 2000 C 3255/2 Cad.  233,00  1

Codice C 3255 3000 C 3255/3 Cad.  102,00  1

A morsetto
Corpo in lamiera d’acciaio - Nichelato
Con catena in acciaio, con maglie snodate e rotelle in acciaio ad alta resistenza
Per tubi con Ø 20÷75 mm, spessore max. 2,5 mm - Lunghezza totale 235 mm

Tagliatubi per tubi di scarico

Catena di ricambio completa di rotelle - Lunghezza totale 270 mm
Codice C 3255 4000 C 3255/4 Cad.  75,00  1




