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OLIATORI, CONTENITORI, IMBUTI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
0

Codice C 3265 5000 C 3265/5 Cad.  24,50  12

Con cappuccio ad impugnatura
Lunghezza totale 110 mm

Spazzola per morsetti di batterie e per candele

Codice C 3266 1000 C 3266/1 Cad.  31,40  1

In  gomma
Ø pera 68 mm
Lunghezza totale 256 mm

Utensile per rabbocco batterie

Codice C 3266 1500 C 3266/15 Cad.  6,10  1

Per il controllo della densità dell’elettrolito
Con aerometro 
C 3266/15 -  - Pera Ø 30 mm - Lunghezza totale 210 mm
C 3266/2 -  - Pera Ø 50 mm - Lunghezza totale 280 mm

Densimetri per batterie

Codice C 3266 2000 C 3266/2 Cad.  33,30  1

Per determinare il punto di congelamento della miscela di liquido antigelo ed acqua contenuta nel
radiatore di autoveicoli - Per antigelo a base di glicole etilico
C 3267/0 - A peretta
 Con cilindro trasparente in resina sintetica ed aerometro graduato da -40°C ÷ -10°C
C 3267/1 - Tipo cilindrico tradizionale
 In vetro con scale cifrate e graduate
 Lunghezza totale 350 mm - Ø contenitore 20 mm
C 3267/2 - Tipo ad uso semplificato
 Corpo in resina sintetica - Con lancetta di indicazione protetta
 Graduazione -5°C ÷ -40°C
 Tubo flessibile per l’adeguamento ai bocchettoni - Dimensioni 155x120 mm

Densimetri per antigelo

Codice C 3267 0000 C 3267/0 Cad.  5,35  1
Codice C 3267 1000 C 3267/1 Cad.  34,90  1
Codice C 3267 2000 C 3267/2 Cad.  21,00  1

Utensili speciali prensili   A 2 pag. 33

Codice C 3269 0000 C 3269 Cad.  25,60  1

Asta telescopica con testa magnetica Ø 6 mm e punta per la regolazione del getto
L’asta estratta indica la direzione del getto sul vetro
Con cappuccio di protezione per la punta
Lunghezza: chiuso 150 mm - aperto 660 mm

Strumento per regolazione getto tergilunotto

In polietilene - Ideali per acqua distillata
Il travaso del liquido avviene tramite pressione sul serbatoio - Tubo con puntina estraibile
Idonee al contatto alimentare

Bottiglie a spruzzetta 

Capacità ml 250 500 1000
Codice K 3921 5250 K 3921 5500 K 3921 5990
K 3921/5 Cad.  2,42 2,73 3,70
Corpo Ø x altezza mm 60x140 75x180 95x220

Con oculare regolabile e manico rivestito in gomma - Forniti con custodia
Rifrattometri

Tipo per il controllo e misurazione delle emulsioni di lubrorefrigeranti
Adatto per officine meccaniche, industrie
Con questo strumento i fluidi, possono essere sempre usati nella loro concentrazione ottimale
Permette una lunga durata degli utensili da taglio e delle macchine evitandone l’arrugginimento
Campo di misurazione: metodo Oechsle 0÷130°
Divisione 1° / metodo Brix 0÷32% - Divisione 0,2%
Codice H 5420 1000 H 5420/1 Cad.  173,00  1
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