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SPACCADADI, ESTRATTORI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
1

Apertura massima mm 60 70 90
Codice C 3317 1560 C 3317 1570 C 3317 1590
C 3317/15 Cad.  36,00 35,60 39,60

Per dischi, ingranaggi, cuscinetti, ecc.
C 3317/15 - A 2 bracci 
C 3317/25 - A 3 bracci

Codice C 3317 2560 C 3317 2570 C 3317 2590
C 3317/25 Cad.  47,80 47,90 52,00
Profondità di estrazione mm 40 44/74 84
Pressione max. C 3317/15 t 1,0 1,2 2,0
Pressione max. C 3317/25 t 1,2 1,3 2,5

Tipo con posizionamento variabile dei bracci
I bracci hanno più posizioni di montaggio per aumentare la capacità di estrazione

A 2 bracci
Max. opening mm 18÷100 20÷200 35÷250 50÷300 50÷350 50÷400 50÷450
Codice C 3318 .... 2100 2200 2250 2300 2350 2400 2450
C 3318/2  Cad.  52,00 80,00 138,00 212,00 251,00 260,00 295,00
Profondità di estrazione mm 85 210 220 250 350 400 450
Pressione max. t 2,5 3,5 4 6 6 6 6
Filettatura vite M10×105 M14×1,5 M18×1,5 G "×14 G "×14 G "×14 G "×14

A 3 bracci
Apertura massima mm 18÷100 20÷200 35÷250 50÷300 50÷350 50÷400 50÷450
Codice C 3318 .... 3100 3200 3250 3300 3350 3400 3450
C 3318/3  Cad.  69,00 115,00 188,00 280,00 333,00 351,00 369,00
Profondità di estrazione mm 85 150 220 250 350 400 450
Pressione max. t 3 4 4,5 12 12 12 12
Filettatura vite M10×105 M14×1,5 M18×1,5 G "×14 G "×14 G "×14 G "×14

Apertura massima mm 60 70 90
Codice C 3317 1360 C 3317 1370 C 3317 1390
C 3317/13 44,10 44,40 48,50

Con impugnatura a T ideale per lo smontaggio di piccoli particolari
Per dischi, ingranaggi, cuscinetti, ecc.
C 3317/13 - A 2 bracci 
C 3317/14 - A 3 bracci

Corpo in acciaio stampato a caldo, bracci in acciaio al cromo-vanadio 
Esecuzione cromata

Estrattori

Codice C 3317 1460 C 3317 1470 C 3317 1490
C 3317/14 59,00 59,00 63,50
Pressione max t 1,2 1,3 2,5
Profondità di estrazione mm 40 44 84
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