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MARTELLI, MAZZUOLE, MAZZE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
2

Teste Ø mm 30 35
Codice C 3476 0030 C 3476 0035
C 3476 Cad.  79,00 81,00
Lunghezza totale mm 290 295
Peso g 600 800

 - Mod. «FERROPLEX»
Con una testa in acciaio speciale ed una in nylon intercambiabile
Manico in tubo di acciaio - Impugnatura in gomma con effetto ammortizzante
Per impiego universale, per lavori di servizio e montaggio
Anello rosso sulla testa in nylon per una rapida identificazione della superficie battente -  6 pz.

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.
Mazzuole con teste intercambiabili


C 3477/1 - Tipo con teste in resina sintetica e manico anatomico in legno di frassino
C 3479/1 - Tipo con teste in nylon e manico anatomico in legno di classe A (prima qualità)
Teste Ø mm 22 27 35 40 50 60
Codice C 3477 .... 1022 1027 1035 1040 1050 1060
C 3477/1  Cad.  8,75 10,80 16,40 19,60 31,50 44,90
Codice C 3479 .... 1022 1027 1035 1040 1050 1060
C 3479/1 Cad.  9,40 12,10 18,50 23,90 42,30 54,00
Lunghezza totale mm 250 265 290 320 340 380
Peso g 140 215 400 550 860 1365

C 3477/2 - Teste di ricambio in resina sintetica -  10 pz.
C 3479/3 - Teste di ricambio in nylon  -  10 pz.
Diametro mm 22 27 35 40 50 60
Codice C 3477 …. 2022 2027 2035 2040 2050 2060
C 3477/2  Cad.  0,76 1,31 2,69 2,99 6,10 8,10
Codice C 3479 …. 3022 3027 3035 3040 3050 3060
C 3479/3 Cad.  1,73 2,25 5,05 6,40 11,40 15,20

Mod. Orig «SIMPLEX» - Germany - Composto da:
2 teste intercambiabili in materiale di alta qualità
1 corpo con scanalature interne che consentono un bloccaggio sicuro e impediscono la rotazione sia del manico che delle teste
1 manico anatomico C 3487/1 in legno di classe A (prima qualità)
Sostituzione rapida delle teste e del manico: basta svitare la vite esagonale da 10 mm

Tipo con corpo in lega di alluminio
Con una testa di gomma morbida azzurra C 3488/1 ed una in nylon bianco C 3488/3
Adatte per ebanisti, piastrellisti, mobilieri, falegnami
Non lasciano traccia o impronta di colore sulle parti colpite, sono utilissime per montaggio di infissi,
mobili, ecc. e trovano altresì impiego in autofficine per lavori su testate o nelle carrozzerie
Superficie battente Ø mm 40
Codice C 3486 0040
C 3486 Cad.  95,50
Lunghezza totale mm 330
Peso kg 0,4

Superficie battente Ø mm 30 40 50 60
Codice C 3486 2030 C 3486 2040 C 3486 2050 C 3486 2060
C 3486/2 Cad.  46,70 58,00 78,00 100,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405
Peso kg 0,3 0,6 1,2 1,6

Tipo con corpo in ghisa temperata

Con due teste in gomma dura nera C 3488/2
Adatte per piastrellisti, carpentieri, raddrizzare lamiere, per ponteggi

Superficie battente Ø mm 30 40 50 60
Codice C 3486 3030 C 3486 3040 C 3486 3050 C 3486 3060
C 3486/3 Cad.  46,70 66,00 95,00 123,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405
Peso kg 0,3 0,6 1,1 1,5

Con due teste in resina sintetica rossa C 3488/3
A media resistenza, adatte per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi

Testa intercambiabile 
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