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MARTELLI, MAZZUOLE, MAZZE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
2

Superficie battente Ø mm 30 40 50 60 100
Codice C 3486 5030 C 3486 5040 C 3486 5050 C 3486 5060 C 3486 5100
C 3486/5 Cad.  57,00 78,00 120,00 155,00 478,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405 1000
Peso kg 0,3 0,6 1,1 1,5 5,3

Tipo con corpo in ghisa temperata

Con due teste in nylon bianco C 3488/5
Per elevate prestazioni - Non lasciano traccia o impronta di colore sulle parti colpite
Adatte per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi, manutenzione varia

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.
Mazzuole con teste intercambiabili

Superficie battente Ø mm 30 40 50 60
Codice C 3486 9030 C 3486 9040 C 3486 9050 C 3486 9060
C 3486/9 Cad.  65,00 84,00 130,00 166,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405
Peso kg 0,4 0,7 1,4 1,9

Con due teste in lega leggera C 3488/9
Per autofficine carrozzerie, allineamenti, stampi, fonderie

Superficie battente Ø mm 30 40 50 60
Codice C 3486 2330 C 3486 2340 C 3486 2350 C 3486 2360
C 3486/23 Cad.  46,70 62,00 86,50 112,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405
Peso kg 0,3 0,6 1,1 1,6

Con una testa di gomma dura nera C 3488/2 ed una in resina sintetica rossa C 3488/3
Per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi, piastrellisti, carpentieri

Superficie battente Ø mm 30 40 50 60
Codice C 3486 2530 C 3486 2540 C 3486 2550 C 3486 2560
C 3486/25 Cad.  52,00 68,00 99,00 128,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405
Peso kg 0,3 0,6 1,2 1,6

Con una testa di gomma dura nera C 3488/2 ed una in nylon bianco C 3488/5
La testa in nylon non lascia traccia o impronta di colore sulle parti colpite - Per autofficine, 
carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi, piastrellisti, carpentieri, manutenzione varia

Per teste Ø mm 30 40 50 60 80
Codice C 3487 0030 C 3487 0040 C 3487 0050 C 3487 0060 C 3487 0080
C 3487/0 Cad.  31,30 37,90 52,00 62,00 109,00
Lunghezza totale mm 300 330 350 405 490

ACCESSORI PER MAZZUOLE CON TESTE INTERCAMBIABILI

Corpi in ghisa temperata con manico anatomico in legno di classe A (prima qualità) C 3487/1

Manici di legno di classe A (prima qualità)

* Manico per mazze, in legno Hickory

Per teste Ø mm 30 40 50 60 80 100*
Codice C 3487 .... 1030 1040 1050 1060 1080 1100
C 3487/1  Cad.  13,50 14,10 17,30 18,10 22,60 89,00
Lunghezza totale mm 260 275 310 335 395 900

Teste di ricambio
C 3488/1 - In gomma morbida azzurra «TPE-soft» - Per ebanisti, piastrellisti, mobilieri, falegnami, ecc.
C 3488/2 - In gomma dura nera - Per usi universali
C 3488/3 - In resina sintetica rossa - Per usi universali - Di media resistenza
C 3488/5 - In nylon bianco - Per elevate prestazioni - Ad altissima resistenza
C 3488/9 - In lega leggera, questa testa sostituisce le tradizionali mazzuole di rame e di piombo
Diametro mm 30 40 50 60 80 100
Codice C 3488 …. 1030 1040 1050 1060 — —
C 3488/1 Cad.  10,20 13,80 19,20 26,10 — —
Codice C 3488 …. 2030 2040 2050 2060 2080 —
C 3488/2 Cad.  7,75 10,20 13,20 19,10 33,50 —
Codice C 3488 …. 3030 3040 3050 3060 — —
C 3488/3 Cad.  7,75 14,10 21,70 30,60 — —
Codice C 3488 …. 5030 5040 5050 5060 5080 5100
C 3488/5 Cad.  12,80 19,90 34,20 46,70 75,50 105,00
Codice C 3488 …. 9030 9040 9050 9060 9080 —
C 3488/9 Cad.  16,70 23,00 39,10 52,00 90,50 —

Nylon bianco

Gomma dura nera

C 3488/5 - Nylon

C 3488/9 - Lega leggera

C 3488/5 -
SUPER PLASTIK 

Ø 100 mm

C 3488/1 - Gomma morbida

C 3488/2 - Gomma dura

C 3488/3 - Resina sintetica rossa

Nylon bianco

Nylon bianco

gr. 100 - Con teste in «SUPER PLASTIK»

Resina sintetica rossa

Gomma dura nera

Lega leggera

Lega leggera

*Mazza con teste in «SUPER PLASTIK» - Vite esagonale da 14 mm




