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Hole saws, knockout punches, jig saw blades


With ball bearings from Ø 35 mm
For holes� Ø mm 12,5 15,2 16,5 18,6 20,5 22,5 25,4 28,3 30,5 32,5
Code� D 3870 .... 0125 0152 0165 0186 0205 0225 0254 0283 0305 0325
D 3870� Each  18,70 19,00 19,50 20,60 21,70 23,50 24,80 26,40 29,80 35,70
For holes� Pg — 9 — 11 13 16 — 21 — —
For holes� ISO 12 — 16 — 20 — 25 — — 32
Ø pilot hole� mm 9 9 9 9 13 13 13 13 13 13
Ø screw x length� mm 8x55 8x55 8x55 8x55 12x65 12x65 12x65 12x65 12x65 12x65
Sheet steel metal (quality St 37) up to � mm 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1,5 3
Aluminium up to� mm 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 3,5
For holes� Ø mm 35 37 38 40,5 47 50,5 54 60 63,5
Code� D 3870 .... 0035 0037 0038 0405 0047 0505 0054 0060 0635
D 3870� Each  44,90 45,30 45,30 48,60 58,50 61,00 68,50 88,25 112,75
For holes� Pg — 29 — — 36 — 42 48 —
For holes� ISO 35 — — 40 — 50 — — 63
Ø pilot hole� mm 13 13 13 13 18 18 18 22 22
Ø screw x length� mm 12x65 12x65 12x65 12x65 20x75 16x75 20x75 20x80 20x80
Sheet steel metal (quality St 37) up to� mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Aluminium up to� mm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

In special tempered steel, burnished finish
Suitable for making holes with wrenches or hydraulic punching tools on sheet steel
metal, aluminium, rubber, plastics, leather, fibers, etc.

Knockout punches

Size� 1 2 3 4 5 6
Code D 3872 2001 D 3872 2002 D 3872 2003 D 3872 2004 D 3872 2005 D 3872 2006
D 3872/2� Each  6,50 11,40 19,20 24,90 17,70 17,70
For knockout punches D 3870 Ø� mm 12,5 ÷ 18,6 20,5 ÷ 40,5 20,5 ÷ 40,5 50,5 47 e 54 60 e 63,5
Ø x length� mm 8x55 12x65 12x65 16x75 20x75 20x80
� mm 13 18 18 24 30 30

Replacement screws in special tempered steel for knockout punches D 3870
With ball bearings from size 3

 - Made in U.S.A.
Professional version with ball bearings to reduce manual effort by 60%
For hole Ø� mm 12,5* 15,2 16,5 18,6 20,5 22,5 25,4 28,3 30,5 32,5 34,6
Code� D 3871 .... 0125 0152 0165 0186 0205 0225 0254 0283 0305 0325 0346
D 3871� Each  55,00 55,75 56,25 56,25 56,25 56,25 62,50 65,25 68,25 79,50 79,50
For holes� Pg 7 9 — 11 13 16 — 21 — — —
For holes� ISO 12 — 16 — 20 — 25 — — 32 —
Ø pilot hole� mm 7,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 20 20
Ø screw x length� mm 6,5x35 9,5x40 9,5x40 9,5x40 9,5x40 9,5x40 9,5x40 9,5x40 9,5x40 19x55 19x55
Sheet steel metal (quality St 37) up to� mm 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1,5 3 3
Aluminium up to� mm 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 3,5 3,5
For holes� Ø mm 37 38 40,5 44,5 47 49,5 54 60 69,9 74 79,4
Code� D 3871 .... 0037 0038 0405 0445 0047 0496 0054 0060 0699 0074 0794
D 3871� Each  79,50 112,50 112,50 120,75 136,50 150,75 169,00 185,00 318,50 318,50 430,00
For holes� Pg 29 — — — 36 — 42 48 — — —
For holes� ISO — — 40 — — — — — — — —
Ø pilot hole� mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ø screw x length� mm 19x55 19x55 19x55 19x55 19x75 19x75 19x75 19x75 19x140 19x140 19x140
Sheet steel metal (quality St 37) up to� mm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Aluminium up to� mm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
* Without ball bearings

Size� 1* 2 3 4 5* 12 13 15
Code D 3872 3001 D 3872 3002 D 3872 3003 D 3872 3004 D 3872 3005 D 3872 3012 D 3872 3013 D 3872 3015
D 3872/3� Each  8,90 23,70 39,80 49,00 71,75 16,50 91,00 74,00
For knockout punches D 3871� Ø mm 12,5 15,2 ÷ 30,5 32,5 ÷ 44,5 47 ÷ 60 69,9 ÷ 79,4 15,2 ÷ 32,5 34,6 ÷ 60 69,9 ÷ 79,4
Ø x length� mm 6,5x35 9,5x40 19x55 19x75 19x140 9,5x71 19x105 19x140
� mm 11 25 25 25 25 — — —
Type of use� Manual Manual Manual Manual Manual Hydraulic Hydraulic Hydraulic
* Without ball bearing

Replacement screws for knockout punches D 3871
Sizes 12 - 13 - 15 replace the screw provided when
using the hydraulic punching tool D 3874/1

Sheet metal punching pliers  B 4 pag. 185

Ø 22,5 mm Ø 35 mm

Sz. 1 e 2 Sz. 3÷6

Sz. 2÷4 Sz. 12÷15Sz. 1 e 5




