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GIRAVITI PRENSILI, AUTOMATICI ED A PERCUSSIONE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

A 
4

Intaglio mm Codice A 1541/1
Cad. 

Lunghezza lama mm Lunghezza totale mm 
pz.

3,0 A 1541 1030 26,80 200 280 6
3,5 A 1541 1035 27,80 250 330 6
4,0 A 1541 1040 28,60 200 300 6

Giraviti prensili
 - Serie 500 
A tenuta magnetica della vite per serraggi sicuri
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - Impugnatura anatomica bicomponente

Per viti con intaglio 

Punta DIN Codice A 1541/2
Cad. 

Per viti Ø 
mm

Lunghezza lama 
mm

Lunghezza totale 
mm


pz.

1 A 1541 2001 31,10 2,1÷3 200 290 6
2 A 1541 2002 32,40 3,1÷5,2 200 300 6

Per viti a croce «PHILLIPS» 

Punta Codice A 1541/3
Cad. 

Per viti Ø 
mm

Lunghezza lama 
mm

Lunghezza totale 
mm


pz.

1 A 1541 3001 28,70 2,1÷3 80 170 6
2 A 1541 3002 33,10 3,1÷5,2 200 300 6

Per viti a croce «POZIDRIV» 

Grandezza 
«TORX» Codice A 1541/5

Cad. 
Per viti Lungh.

lama mm
Lungh.

totale mm

pz.

10 A 1541 5010 28,70 M 3 e 3,5 100 180 6
15 A 1541 5015 28,70 M 3,5 e 4 100 190 6
25 A 1541 5025 29,80 M 4,5 e 5 100 200 6

Per viti «TORX» 

Lunghezza 
lama mm Codice A 1543/1

Cad. 
Larghezza intaglio mm Lunghezza totale mm 

pz.
75 A 1543 1075 13,40 2,5 155 1
100 A 1543 1100 13,90 3,0 190 1
150 A 1543 1150 21,80 5,0 255 1


Con scanalatura portavite
Lama in acciaio al cromo-vanadio - Impugnatura in resina sintetica
Giravite con bussola fissa ad intaglio a forchetta prensile, per la tenuta della vite

Per viti con intaglio 

Punta DIN Codice A 1543/2
Cad. 

Per viti Ø 
mm

Lunghezza lama 
mm

Lunghezza totale 
mm


pz.

0 A 1543 2000 17,60  2 125 225 1
1 A 1543 2001 20,30 2,1÷3 150 255 1
2 A 1543 2002 26,10 3,1÷5,2 175 280 1

Per viti a croce «PHILLIPS» 

Lunghezza 
lama mm Codice A 1543/6

Cad. 
Larghezza intaglio mm Lunghezza totale mm 

pz.
150 A 1543 6150 38,90 4 240 12
155 A 1543 6155 42,60 5,5 250 12

 - Serie 500 
A griffe retrattili
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - Impugnatura anatomica bicomponente
L’azione di bloccaggio e sbloccaggio si effettua mediante una bussola scorrevole sul gambo

Per viti con intaglio 

Punta DIN Codice A 1543/7
Cad. 

Per viti Ø 
mm

Lunghezza lama 
mm

Lunghezza totale 
mm


pz.

1 A 1543 7001 42,20 2,1÷3 150 240 12
2 A 1543 7002 42,60 3,1÷5,2 150 250 12

Per viti a croce «PHILLIPS» 

A tenuta magnetica
























