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UTENSILI ELETTRICI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

E 
3

Codice E 1088 3000 E 1088/3 Cad.  1.315,00 � 1

Per bulloni fino M 14
Attacco utensile  ” con anello di tenuta
Giri/min a vuoto   0÷1700 -  0÷2500 -  0÷3400
Percussioni/min Nm I 80 - II 300 - III 500
Peso (senza batteria) kg 1,9
Percussioni/min Nm I 80 - II 300 - III 500
Per bulloni fino M 14
Peso senza batteria kg 1,9

Corpo in materiale composito rinforzato con metallo
Impugnatura�centrale�di�forma�ergonomica�per�ottima�maneggevolezza,�baricentro�bilanciato
Motore ad elevate prestazioni senza carboncini
Con�impugnatura�ergonomica�con�inserto�in�gomma�antiscivolo,�luce�per�illuminare�la�zona�di�
lavoro�prima�che�l'attacco��si�muova�e�clip�per�aggancio�alla�cintura
Rotazione destrorsa e sinistrorsa
3 livelli di potenza selezionabili

Avvitatori a percussione a batteria

Tipo con attacco  "
Con batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0 V - 5,0 Ah�ad�alte�prestazioni,�senza�effetto�
memoria
Fornito�in�valigetta�di�resina�sintetica�completa�di�batteria�e�carica�batterie�rapido�(60�min)

Batteria di ricambio agli ioni di Litio da 18 V (5,0 Ah)
Adatta�per�avvitatori�E�1088/3�-�E�1089/4
Tempo�di�ricarica�60�min
Codice E 1088 3100 E 1088/31 Cad.  543,00  1

Caricabatterie per batteria E 1088/31
Tempo�di�ricarica�60�mi
Codice E 1088 3500 E 1088/35 Cad.  207,00  1

Codice E 1089 1018 E 1089/1 Cad.  563,00 � 1

Batteria V 18 (3,0 Ah)
Coppia max. Nm 51
N° regolazioni coppia 17+1
Percussioni/min 1a vel. 0÷4560 - 2a vel. 0÷16560
Giri/min a vuoto max. 340 / 1220
Mandrino autoserrante mm 1,5÷13
Peso con batteria kg 2,2

Ideali�per�forare�su�metallo�e�legno�con�rapidità�e�precisione�anche�in�spazi�ristretti
Design�compatto,�leggero,�maneggevole,�baricentro�bilanciato

Trapani avvitatori a batteria


Batteria agli ioni di Litio�(Li-ion) da 18V�-�3,0�Ah�ad�alte�prestazioni,�senza�effetto�memoria
Con�mandrino autoserrante apertura�1,5÷13�mm,� impugnatura�ergonomica�con� inserto� in�
gomma�antiscivolo�e�LED�per�illuminare�la�zona�di�lavoro
Con�funzione percussione�-�A�2�velocità�di�rotazione
Fornito in valigetta con 2 batterie�ad�alte�prestazioni�e�1�caricabatteria�rapido�(60�min)

Codice E 1089 4018 E 1089/4 Cad.  412,00 � 1

Per batteria V 18
Coppia max. Nm 60
N° regolazioni coppia 15+1
Giri/min a vuoto max. 1ª vel 0÷560 - 2ª vel. 0÷1900
Peso (senza batteria) kg 1,3


Motore ad elevate prestazioni senza carboncini,�durata�maggiore,�efficienza�aumentata,�
minor�consumo�della�batteria
Mandrino autoserrante in metallo�apertura�1÷13�mm
Con�clip�per�aggancio�alla�cintura
Fornito�senza�batteria�(vedere�E�1088/31)�e�caricabatteria�(vedere�E�1088/35)

18 V
 5,0 Ah
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