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UTENSILI DA TORNIO E BARRETTE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913
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Dimensioni mm 12x12x100 16x16x110 20x20x125 25x25x140 32x32x170
Codice F 0777 1012 F 0777 1016 F 0777 1020 F 0777 1025 —
F 777/10 Cad.  6,45 12,40 17,10 25,20 —

Tipo diritto per passata - DIN 4971 - ISO 1 - UNI 4102
F 777/10 - Per acciaio -  10 pz.
F 777/11 - Per ghisa -  10 pz.

Con placchetta in metallo duro (DIN 4950 - UNI 3818), stelo in acciaio utensile
Per acciaio P 25 / P 30 - Per ghisa K 10 - Esecuzione destra

Utensili da tornio

Codice — F 0777 1116 — — F 0777 1132
F 777/11 Cad.  — 8,00 — — 27,80

Dimensioni mm 10x10x90 12x12x100 16x16x110 20x20x125 25x25x140
Codice F 0777 1210 F 0777 1212 F 0777 1216 F 0777 1220 F 0777 1225
F 777/12 Cad.  10,30 11,20 13,60 17,50 24,90

Tipo piegato per passata - DIN 4972 - ISO 2 - UNI 4103
F 777/12 - Per acciaio -  10 pz.
F 777/13 - Per ghisa -  10 pz.
F 777/8 - Per acciaio, esecuzione sinistra -  10 pz.

Codice — — F 0777 1316 F 0777 1320 F 0777 1325
F 777/13 Cad.  — — 7,75 17,50 15,60
Codice — — F 0777 8016 F 0777 8020 F 0777 8025
F 777/8 Cad.  — — 13,60 9,90 15,60

Tipo piegato per passata fori passanti - DIN 4973 - ISO 8 - UNI 4110
F 777/14 - Per acciaio -  10 pz.
F 777/15 - Per ghisa -  10 pz.
Dimensioni mm 8x8x125 10x10x150 12x12x180 16x16x210 20x20x250 25x25x300
Codice F 0777 .... 1408 1410 1412 1416 1420 1425
F 777/14  Cad.  13,10 13,60 14,00 15,90 20,40 18,00
Codice F 0777 .... 1508 1510 1512 1516 1520 1525
F 777/15 Cad.  7,75 6,30 13,40 9,60 11,70 18,00

Tipo piegato per sfacciatura interna fori ciechi - DIN 4974 - ISO 9 - UNI 4111
F 777/16 - Per acciaio -  10 pz.
F 777/17 - Per ghisa -  10 pz.
Dimensioni mm 8x8x125 10x10x150 12x12x180 16x16x210 20x20x250 25x25x300
Codice F 0777 .... 1608 1610 1612 1616 1620 1625
F 777/16  Cad.  13,40 13,50 14,40 16,80 21,40 32,40
Codice F 0777 .... 1708 1710 1712 1716 1720 1725
F 777/17 Cad.  5,70 13,50 14,40 16,80 21,40 18,00

Dimensioni mm 12x12x110 16x10x110 20x12x125 25x16x140
Codice F 0777 1812 F 0777 1816 F 0777 1820 F 0777 1825
F 777/18 Cad.  10,50 10,30 11,80 9,80

Tipo diritto per finitura - DIN 4975 - ISO 10 - UNI 4105
F 777/18 - Per acciaio -  10 pz.
F 777/19 - Per ghisa -  10 pz.

Codice — F 0777 1916 F 0777 1920 —
F 777/19 Cad.  — 10,30 11,80 —

Dimensioni mm 12x12x100 16x16x110 20x20x125 25x25x140
Codice F 0777 2012 F 0777 2016 F 0777 2020 F 0777 2025
F 777/20 Cad.  11,90 17,10 22,60 43,90

Tipo frontale a testa larga - DIN 4976 - ISO 4 - UNI 4107
F 777/20 - Per acciaio -  10 pz.
F 777/21 - Per ghisa -  10 pz.

Codice — F 0777 2116 — —
F 777/21 Cad.  — 9,45 — —

ESECUZIONE SINISTRA




