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PUNTE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

F 
1

Ø
mm Codice F 7534/1

Cad. 
L

mm
L

mm

2 F 7534 1002 13,20 125 85
2,5 F 7534 1025 13,80 140 95
3 F 7534 1003 14,40 150 100

3,5 F 7534 1035 16,10 165 115
4 F 7534 1004 16,10 175 120

4,5 F 7534 1045 17,90 185 125

Ø
mm Codice F 7534/1

Cad. 
L

mm
L

mm

8 F 7534 1008 35,00 240 165
8,5 F 7534 1085 47,60 240 165
9 F 7534 1009 45,40 250 175

9,5 F 7534 1095 53,50 250 175
10 F 7534 1010 53,00 265 185
 

Ø
mm Codice F 7534/1

Cad. 
L

mm
L

mm

5 F 7534 1005 20,00 195 135
5,5 F 7534 1055 22,30 205 140
6 F 7534 1006 22,30 205 140

6,5 F 7534 1065 26,50 215 150
7 F 7534 1007 28,10 225 155

7,5 F 7534 1075 31,70 225 155
 1 pz.

Forma C
HSS DIN

1869
Tipo

N DX
118°

h 8

Punte elicoidali per fori profondi, con codolo cilindrico

Ø
mm Codice F 7534/3

Cad. 
L

mm
L

mm

3 F 7534 3003 16,50 190 130
3,5 F 7534 3035 18,60 210 145
4 F 7534 3004 19,00 220 150

4,5 F 7534 3045 22,30 235 160
5 F 7534 3005 24,00 245 170

Ø
mm Codice F 7534/3

Cad. 
L

mm
L

mm

8 F 7534 3008 48,40 305 210
8,5 F 7534 3085 65,00 305 210
9 F 7534 3009 60,00 320 220

9,5 F 7534 3095 102,00 320 220
10 F 7534 3010 69,00 340 235

Ø
mm Codice F 7534/3

Cad. 
L

mm
L

mm

5,5 F 7534 3055 31,90 260 180
6 F 7534 3006 31,90 260 180

6,5 F 7534 3065 34,30 275 190
7 F 7534 3007 39,10 290 200

7,5 F 7534 3075 44,80 290 200
 1 pz.

Ø
mm Codice F 7537/1

Cad. 
L

mm
L

mm

3 F 7537 1003 14,10 150 100
3,5 F 7537 1035 15,90 165 115
4 F 7537 1004 15,90 175 120

4,5 F 7537 1045 22,10 185 125
5 F 7537 1005 19,90 195 135

Ø
mm Codice F 7537/1

Cad. 
L

mm
L

mm

8 F 7537 1008 35,40 240 165
8,5 F 7537 1085 41,10 240 165
9 F 7537 1009 50,50 250 175

9,5 F 7537 1095 64,00 250 175
10 F 7537 1010 63,00 265 185

Ø
mm Codice F 7537/1

Cad. 
L

mm
L

mm

5,5 F 7537 1055 30,40 205 140
6 F 7537 1006 24,30 205 140

6,5 F 7537 1065 29,00 215 150
7 F 7537 1007 31,90 225 155

7,5 F 7537 1075 47,60 225 155
 1 pz.

Forma C
HSS

Co 5%
DIN

1869
Tipo

N DX
130°

h 8

Profilo interamente rettificato
Nucleo rinforzato per la riduzione delle flessioni e delle vibrazioni
Scanalature profonde e con forte inclinazione

Ø
mm Codice F 7537/3

Cad. 
L

mm
L

mm

3 F 7537 3003 26,40 190 130
3,5 F 7537 3035 35,70 210 145
4 F 7537 3004 19,80 220 150

4,5 F 7537 3045 25,40 235 160
5 F 7537 3005 24,70 245 170

Ø
mm Codice F 7537/3

Cad. 
L

mm
L

mm

8 F 7537 3008 51,00 305 210
8,5 F 7537 3085 60,00 305 210
9 F 7537 3009 67,50 320 220

9,5 F 7537 3095 98,50 320 220
10 F 7537 3010 78,00 340 235

Ø
mm Codice F 7537/3

Cad. 
L

mm
L

mm

5,5 F 7537 3055 34,90 260 180
6 F 7537 3006 33,90 260 180

6,5 F 7537 3065 44,50 275 190
7 F 7537 3007 51,50 290 200

7,5 F 7537 3075 79,50 290 200
 1 pz.

Ø
mm Codice F 7537/5

Cad. 
L

mm
L

mm

4 F 7537 5004 52,00 280 190
5 F 7537 5005 62,00 315 210
6 F 7537 5006 71,50 330 225

Ø
mm Codice F 7537/5

Cad. 
L

mm
L

mm

10 F 7537 5010 184,00 430 295
 
 

Ø
mm Codice F 7537/5

Cad. 
L

mm
L

mm

7 F 7537 5007 99,00 370 250
8 F 7537 5008 115,00 390 265
9 F 7537 5009 158,00 410 280

 1 pz.




