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MASCHI PER FILETTARE, FILIERE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

F 
4

M Passo
mm

Ø preforo
mm

Codice
F 7855 

....
Cad. 

Codice
F 7855 

....
Cad. 

Codice
F 7856 

....
Cad. 

Codice
F 7856 

....
Cad. 

Codice
F 7861 

....
Cad. 

Codice
F 7862 

....
Cad. 

3 0,5 2,50 0003 10,40 2003 13,40 0003 28,00 — — — — 0003 27,70

4 0,7 3,30 0004 10,40 2004 13,40 0004 29,50 — — — — 0004 27,70

4,5 0,75 3,70 0045 12,00 — — — — — — — — — —

5 0,8 4,20 0005 10,60 2005 13,60 0005 28,60 — — — — 0005 27,00

6 1 5,00 0006 10,90 2006 14,10 0006 29,30 — — — — 0006 27,00

8 1,25 6,80 0008 14,40 2008 16,60 0008 31,60 — — — — 0008 30,20

10 1,5 8,50 0010 17,50 2010 22,80 0010 36,50 1010 42,20 0010 50,50 0010 35,80

12 1,75 10,20 0012 22,60 2012 28,20 0012 37,80 1012 48,60 0012 62,50 0012 40,40

14 2 12,00 0014 29,80 2014 34,80 0014 61,50 1014 55,50 0014 71,50 0014 50,00

16 2 14,00 0016 32,70 2016 43,10 0016 71,50 1016 67,00 0016 83,00 0016 57,00

18 2,5 15,50 0018 36,90 2018 47,40 0018 126,00 — — — — — —

20 2,5 17,50 0020 40,10 2020 52,50 0020 94,50 1020 95,50 0020 127,00 0020 104,00

22 2,5 19,50 — — — — 0022 133,00 — — — — 0022 123,00

24 3 21,00 — — — — 0024 192,00 — — 0024 171,00 0024 133,00

30 3,5 26,50 — — — — 0030 203,00 — — — — 0030 221,00

passo 
grosso

F 7855 F 7855/2 F 7856 F 7856/1 F 7861 F 7862
Modello — — 7011 Rapid 7011/78

Rapid Vap.
6002 LH 6030 Rsp

DIN 376 376 376 376 376 376
Esecuzione/Forma C B/Imbocco 

corretto
B/Imbocco 

corretto
B/Imbocco 

corretto C C/Elica 
destra 15°

Acciaio HSS HSS HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E
Tolleranza ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H ISO 2-6H

Per fori         
Per materiali 
gruppo: 1.1 1.1 1.1 1.1 - 1.2 1.1 1.1

Filettatura 
metrica ISO
DIN 13

  Vaporizzato Filettatura sinistra

M HSS HSS-E DIN
376

ISO
2-6H

Maschi a macchina

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555




