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ALESAMETRI, COMPARATORI, MISURATORI DI SPESSORE, SUPPORTI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
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Campo di misura 10 mm



Quadrante Ø 40 mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo
Codice H 4477 5000 H 4477/5 Cad.  219,00  1

Lettura  di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 878
Quadrante girevole con indici di tolleranza e doppia numerazione inversa
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm
Con tastatore verticale - Gambo per l’attacco Ø 8 mm h6
Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

Comparatori

Esecuzione protetta da infiltrazioni di olii e liquidi
H 4478/1 - Grado di protezione IP53 (contro la penetrazione della polvere e la pioggia)
 Quadrante Ø 58 mm con due lancette - Con fondello piano e cassa in metallo
H 4478/2 - Grado di protezione IP67 (contro la penetrazione della polvere ed effetti
 dell’immersione temporanea nell’acqua)
 Quadrante Ø 61,5 mm con due lancette
 Antiurto, con cappuccio di protezione, fondello piano rimovibile e cassa in metallo
Codice H 4478 1000 H 4478/1 Cad.  234,00  1
Codice H 4478 2000 H 4478/2 Cad.  244,00  1


Quadrante Ø 58 mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo
H 4480/7 - Esecuzione antiurto
H 4481/0 - Esecuzione normale
Codice H 4480 7000 H 4480/7 Cad.  72,50  1
Codice H 4481 0000 H 4481/0 Cad.  55,50  1



Quadrante Ø 58 mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo
Codice H 4481 1000 H 4481/1 Cad.  86,50  1

Quadrante Ø 58 mm con due lancette concentriche
Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo
Codice H 4481 1500 H 4481/15 Cad.  174,00  1

Quadrante Ø 58 mm con due lancette - Antiurto - STOSSGESCHÜTZT
Con fondello piano e cassa in metallo
Codice H 4481 3000 H 4481/3 Cad.  79,00  1

Quadrante Ø 58 mm con due lancette concentriche
Antiurto con cappuccio di protezione
Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo
Regolazione micrometrica mediante vite zigrinata
Codice H 4481 3300 H 4481/33 Cad.  227,00  1

Quadrante Ø 100 mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo
Codice H 4481 4000 H 4481/4 Cad.  284,00  1
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