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- Made in Germany

Per carichi fino a kg 10 20 30 50
Codice H 5394 0010 H 5394 0020 H 5394 0030 H 5394 0050
H 5394 Cad.  5,60 7,10 8,10 11,80
Lunghezza totale mm 183 214 253 340

Con quadrante in acciaio ottonato
Gancio ed anello zincati lucidi
Carcassa ed indicatore laccati neri

Adatti per effetuare misurazioni e pesate di precisione
Dinamometri

 - Made in Germany
Corpo in ottone, nichelato, gancio ed anello in acciaio nichelato
Tolleranza ±1% sul valore massimo di ogni misurazione
Con dispositivo interno contro sovraccarichi
Possono sopportare pesi con tolleranza ca. 20%
oltre la portata massima senza subire danni alla molla
Scala graduata in nero con incisione chimica sul corpo interno
Per carichi fino a kg 1 2,5 5 10 20 30 60 100
Codice H 5395 .... 0001 0025 0005 0010 0020 0030 0060 0100
H 5395 Cad.  108,00 108,00 108,00 115,00 146,00 177,00 267,00 322,00
Suddivisione scala g 10 25 50 200 200 500 1000 1000
Lunghezza totale mm 250 250 245 255 255 290 342 460
Lungh. max. in trazione mm 350 350 355 316 315 350 417 592

Per carichi fino a g 10 30 60 100
Codice H 5396 2010 H 5396 2030 H 5396 2060 H 5396 2100
H 5396/2 Cad.  133,00 120,00 120,00 120,00
Suddivisione scala g 0,1 0,25 0,5 1
Lungh. max. in trazione mm 300 300 300 300
Con attacco carico a pinza pinza pinza pinza

 - Made in Switzerland

Esecuzione di altissima qualità, in materiale antiruggine
Tolleranza ±0,3% sul valore massimo di ogni misurazione

Esecuzione “micro” - Lunghezza totale 220 mm

Per carichi fino a kg 0,3 0,6 1 2,5
Codice H 5396 3003 H 5396 3006 H 5396 3001 H 5396 3025
H 5396/3 Cad.  142,00 142,00 142,00 147,00
Suddivisione scala g 2 5 10 20
Lungh. max. in trazione mm 320 320 320 325
Con attacco carico a pinza pinza pinza gancio

Esecuzione “medio” - Lunghezza totale 220 mm

Fornibili anche con scala in Newton

Per carichi fino a kg 5 10 20 35 50
Codice H 5396 4005 H 5396 4010 H 5396 4020 H 5396 4035 H 5396 4050
H 5396/4 Cad.  290,00 295,00 300,00 310,00 362,00
Suddivisione scala g 50 100 200 500 500
Lungh. max. in trazione mm 510 510 510 460 460
Con attacco carico a gancio gancio gancio gancio gancio

Esecuzione “macro” - Lunghezza totale 370 mm
Con anello per indicazione della forza massima ed impugnatura

Grandezza 1 2
Codice H 5396 8001 H 5396 8002
H 5396/8 Cad.  92,00 105,00
Per dinamometri H 5396/3 H 5396/4
Filettatura M 2 5

Set pressometrici per dinamometri H 5396/3 e H 5396/4
Adatti per la trasformazione dei dinamometri in pressometri
Con 1 asta pressometrica ed 1 vite con gancio, impugnatura ed accessori adattabili per la punta

Cappucci per set pressometrici H 5396/8 gr. 2
In PVC, con un lato concavo (fig. A) e uno piatto con incavi a croce (fig. B)
Si avvita all'asta del pressometro, è adatto per misurare le forze di pressione su oggetti tondi 
(p.es porte di emergenza, maniglie di porte, ecc.), rientranti, sporgenti e piatti
Foro filettato M5 - Ø 32 mm - Altezza 22,5 mm
Codice H 5396 9000 H 5396/9 Cad.  46,40  1

H 5396/2

30 g
Pinza

10 g
Pinza

H 5396/3

2,5 kg0,6 kg
Pinza

H 5396/4
20 kg

Set montato

H 5396/9 + H 5396/8 gr. 2 + H 5396/4 gr. 20

fig. A fig. B




