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BANCHI DA LAVORO

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
3

Lunghezza mm 1500
Codice N 8743 1500
N 8743 Cad.  621,00
Spessore piano mm 40
Altezza totale mm 840
Profondità mm 750
Con gambe n° 2
Portata kg 800

Piano di lavoro in legno multistrato (multiplex) formato da più strati di 
faggio incollati, lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Gambe e cassettiera in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a 
freddo ad alta resistenza
Cassettiere Serie AS 310 LxP 564x725 mm (27x36 unità) complete di 
cassetti ad estrazione parziale 85% (P) con dispositivo che consente 
l'apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Vengono forniti smontati

Banchi da lavoro con piano in legno

Tipo con 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza mm 2000
Codice N 8746 2000
N 8746 Cad.  1.196,00
Spessore piano mm 40
Altezza totale x profondità mm 840x750
Con gambe n° 2
Portata kg 500

Tipo con cassettiera a 3 cassetti e 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza mm 2000
Codice N 8747 2000
N 8747 Cad.  1.982,00
Spessore piano mm 40
Altezza totale x profondità mm 840x750
Con gambe n° 1
Portata kg 800

Tipo con cassettiera a 5 cassetti e 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza mm 2000
Codice N 8749 2000
N 8749 Cad.  2.714,00
Spessore piano mm 40
Altezza totale x profondità mm 840
Portata kg 1500
• Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese N 9107/2

Tipo con 2 cassettiere, una con 6 cassetti ed una con 5 cassetti

Lunghezza mm 2000
Codice N 8748 7000
N 8748/7 Cad.  1.390,00
Spessore piano mm 40
Altezza tot. x prof. mm 840x750
Portata kg 1000

Tipo con cassettiera vuota tipo "DRIVER" LxP 735x470 mm completa di 
7 cassetti ad estrazione totale 100% (T)
Gamba in lamiera di acciaio verniciato colore RAL 2008 h 800 mm
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Parete laterale fessurata per appendere accessori vari
Fornito smontato con kit di montaggio
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